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szellőzöcserép kúpcserép kezelő kúpcserépfélcserép félszegélycserép

lOdb/m^ 2105,333x42

1402,617,8 X 42

’W 723,918,5x42

445,533x42

-.J3,6 16042 X 25,5 X 10,4

484,224 X 38 X 10

6,C 4035,8x42,4x20,1

3O‘“-tólTetőhajlásszög Tetölécméret minimutn 30x50 mm*

330x420 mm TetőléctávolságMéret maximum 340 mm

Átfedés5,3 kg/dbTömeg minimun- 8? mm

9,8-10,4 da/m’Névleges fedési szélesség 304 ± 5 mm Szükséglet

* alkalmazástechnikai útmutató szerint
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Gránité 
betoncserepek 
elemválasztéka

Műszaki 
adatok

hármas ebsztó 
kúpcsE'ép

szükség szerint

3 db/fm

i 
rí--

Modern stílus
A Gránité betoncserepek sík 'dületükkel a modern, letistclt 
építészeti formavilágot képviselk. Nemcsak új tetőkön, hanem 
régi tetőfedések cseréjéhez is ajánlott, mivel az egész éalilet 
megjelenését újszerűvé varázsol_a.
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2,7 db/fm

1 db/élgerinc

1 db/kontycsúcs

kb. 20db/100m^

Betonalapcserép' 

Félcserép 

Félszegélycserép 

Szellőzőcserép 

Kúpcserép* 

Kezdő kúpcserép" 

Hármas elosztó kúpcserép"
* 5 cb-os kötegben kerül értékesítésre. ** A termék ára tartalmazza a szükséges kúpcserép rögzítő elemet.


